
Tips voor succesvolle onkruidbestrijding

PLANNING VAN HET ZAAIEN ZAAIEN / PLANTEN PRECIEZE KOPPELING

BEFORE FIELD OPERATION HET JUISTE WEER DE IDEALE TIMING

VELDINSTELLINGEN RIJSNELHEID WERKEN MET DE CAMERA

162110

� � �  75 cm

�   72 cm�   78 cm

n  Spelingsvrije zaaielementen en exacte rij
afstand om zo dicht mogelijk bij de plant 
te kunnen schoffelen

n  Homogene paden en rechte sporen

n  Gelijkmatige verdeling van het zaad voor 
homogene opkomst

n  Montage in het midden van de trekker

n  Stel de heflatten in op gelijke lengte

n  Heflatten op egaal veld altijd los, op 
hellingen vast

n  Framehoogte bepalen
n  Kies geschikte schoffelgereedschappen
n  Zorg dat de machine evenwijdig aan  

de grond is
n  Controleer de werkbreedte en overlap
n  Stel beschermende gereedschappen in

n  Droog weer voor, tijdens en na de  
mechanische onkruidbestrijding is  
ideaal

n  Let op de bladconditie van het gewas

n  Begin zo vroeg mogelijk: gewassen  
regenereren, onkruid kan zich niet  
vestigen

n  Bij te laat schoffelen kan het onkruid, 
vooral in de rij, niet meer worden  
bestreden door het te begraven

n  Controleer de rijafstand

n  Schoffelbreedte aanpassen: schoffel zo 
dicht mogelijk bij het gewas

n  Werkdiepte instellen met dieptere
gelingswielen: zo ondiep mogelijk

n  De rijsnelheid instellen: langzaam  
beginnen, indien nodig verhogen

n  Hoe kleiner de planten, hoe langzamer

n  Bereik het gewenste begravingseffect 
door de juiste snelheid

n  Minimale plantdiameter 2 cm en  
uniforme veldopkomst, de camera 
zoekt naar symmetrieën 

n  Kalibreer de camera in het veld op  
het gewas

n  Nachtwerk met LEDverlichting

n  Bereid veld voor dat geschikt is voor het 
schoffelen, gebruik rechte zijde als richtlijn

n  Perfect geëgaliseerd zaaibed voor zo  
ondiep mogelijk schoffelen

n  Zaaibreedte = schoffelbreedte  
(ook met RTK)
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Bespaart  
tijd bij het  
instellen in  

het veld!


